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Digistart

Arrancadores suaves para
motores de induccién trifasicos
7,5a800kW (18 a1.600A)

200V, 400V, 575V, 690V
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Digistart

Digistart es la gama de arrancadores suaves
flexibles de Control Techniques para el control

~ y la proteccion de los motores en aplicaciones
con velocidad constante. La gama Digistart
combina funciones de control avanzado con una
instalacion y una puesta en servicio sencillas.
Digistart forma parte de nuestra completa
variedad de productos que abarca todas sus
necesidades de control de motores.

Ventajas de utilizar un arrancador suave

Los arrancadores suaves constituyen un método sencillo y
economico de controlar los motores de CA en aplicaciones
con velocidad fija. Los métodos tradicionales para el
arranque de motores (como el arranque directo en linea
(DOL) o el arranque en estrella-tridangulo) aumentan el
desgaste de la maquina debido a la répida aceleracion y
corrientes maximas muy altas. Los arrancadores suaves
solucionan este problema mediante el control de las fases
de aceleracion y deceleracion.
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Digistart CS

Digistart IS

Digistart satisface sus requisitos de aplicacién

La familia Digistart de Control Techniques ofrece dos
niveles de funcionalidad para satisfacer todos sus
requisitos en arrancadores suaves.

* Digistart CS
El Digistart CS es un arrancador suave compacto para
motores de hasta 110 kW (200 A). El arrancador suave
Digistart CS ofrece completas funciones de proteccion
de los motores, con una puesta en servicio rapida
gracias a sencillos selectores giratorios.

» Digistart IS
Digistart IS es un arrancador suave inteligente que
ofrece numerosas funciones avanzadas para motores
de hasta 800 kW (1.600 A). Entre estas funciones se
encuentran el ‘control adaptativo’, que proporciona
un nivel de control de la aceleracion y deceleracion sin
precedentes, asi como una sencilla e intuitiva pantalla
grafica en varios idiomas para la configuracion, la
supervision y el diagnostico.

www.controltechniques.com
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A su alcance, en cualquier parte del mundo

. Los centros de accionamientos y aplicaciones de Control
Techniques situados en 53 localidades de 31 paises
ofrecen ventas de productos, servicio y experiencia en
disefo. Muchos ofrecen también un completo servicio de
disefo, fabricacién y puesta en servicio de los sistemas.
Nuestra red de distribuidores abarca 35 paises.

Alos ingenieros les gusta comunicarse con.
ingenieros

Gracias a nuestra red mundial de centros de
accionamientos y distribuidores altamente cualificados,
tenemos profundos conocimientos de los requisitos en
una gran variedad de sectores y aplicaciones de control
de motores. Los estudios de mercado muestran que los
clientes eligen a Control Techniques porque confian en
nuestra capacidad para proporcionar soluciones en las
que el rendimiento de los productos y una asistencia de
calidad son lo mas valorado.
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Soluciones industriales

Los arrancadores suaves Digistart se pueden utilizar en una
amplia variedad de sectores y aplicaciones, que incluyen:

* Bombas

e Compresores

 Ventiladores

* Manipulacién de materiales

* Automatizacion de maquinaria

* Mineriay agregados

e Silvicultura

cus @ RoHS

E197605 Compliant

N1652
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Digistart CS

7,5kWa110kW (18 Aa200A)
200V, 400V, 575V
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Instalacion compacta

El Digistart CS se encuentra entre los arrancadores

" suaves por rampa de corriente/corriente constante mas
compactos que hay disponibles. El contactor de bypass
incorporado elimina la disipacion térmicay las pérdidas de
energia mediante la conexion en bypass de los dispositivos
de alimentacién una vez que el motor funciona a la
velocidad maxima. De esta manera, no se necesitan
contactores de bypass externos, lo que permite reducir el
tamano de los paneles, simplificar la instalacion y utilizar
carenados sin ventilacion.

Las unidades Digistart CS se pueden montar juntasy
también en railes DIN hasta 60 A. Esto es idéneo cuando
se requieren varios arrancadores suaves, como en los
centros de control de motores.

Facilidad de uso

El Digistart CS es un arrancador suave digital que se
configura con sencillos conmutadores giratorios. La
puesta en servicio es facil, lo que le permitira tener el
sistema en funcionamiento con rapidez.

Disefno rentable

Ademas del contactor de bypass incorporado que permite
ahorrar espacio, con el arrancador suave Digistart CS
podra obtener la tension de control directamente de la
alimentacion principal. Esto significa que no se necesita
alimentacién externa, reduciendo asi los costes y el
tamano de los compartimentos.

Proteccion del motor

El arrancador suave Digistart CS ofrece completas funciones
de proteccion de los motores como, por ejemplo, contra
sobrecargas, pérdida de fase, secuencia de fase, tiempo

de arranque excesivo, termistor del motor y fallos de
alimentacién. Gracias a estas funciones, no se necesitan "
controles o relés de proteccién del motor externos.

Flexibilidad de conexién

El arrancador suave Digistart CS admite la comunicacion

en red mediante los protocolos PROFIBUS-DP, DeviceNet o
Modbus RTU gracias a una interfaz de comunicacion facil de
instalar. Una herramienta de software permite controlary
supervisar el arrancador suave de forma remota.

Opciones de los arrancadores suaves Digistart CS

Codigo de pedido Descripcion

Digistart CS - Teclado y pantalla montables en panel con

Teclado remoto nivel de proteccion IP54 para el usoy la
supervision del arrancador suave.

Digistart CS - Proporciona 3 entradas digitales que se

Médulo de pueden configurar para detectar los niveles

aplicaciones para  de presion baja, presion altay agua baja.

bombas Hay disponible una entrada PT100 para

supervisar la temperatura de las bombas.
Si se producen condiciones adversas

en el sistema, el arrancador suave se
desconectard para evitar dafios.

Esta opcién también reduce la necesidad
de otros equipos externos, lo que
simplifica el disefio y los requisitos del
sistema.

Digistart CS - Estas protecciones para contacto con los
dedos proporcionan el nivel de proteccion
IP20 para modelos desde CS3x140 a
CS3x200.
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| Digistart CS-
| Teclado remoto

www.controltechniques.com 5



&

EMERSON.

Digistart IS

7,5kW a800 kW (23 Aa1.600A)

>
(=]
)]
o
>
N
N
n
>
(=]
=]
<
>
=]
(=)
N

LYvilsiioid

e e,

ek




”@‘}}\ CONTROL
X\w” TECHNIQUES

Control avanzado del motor

_ Elarrancador suave Digistart IS proporciona un control

del motor lider en el sector, con métodos de arranque

con corriente constante, rampa de corriente y control
adaptativo. El control adaptativo constituye un método de
control innovador que no solamente controla la corriente
del motor, sino también la aceleracion. Este método permite
al usuario seleccionar entre aceleracién/deceleracion
temprana, constante o tardia, seguin los requisitos de la
aplicacion. Posteriormente, el control adaptativo supervisa el
rendimiento del motor analizando cada arranque y ajustando
en consecuencia para mantener un control 6ptimo.

El control adaptativo pueden resultar beneficioso para
numerosas aplicaciones. Un ejemplo de principio son los
sistemas de bombeo, donde puede emplearse para eliminar
el golpe de ariete ya que permite al ingeniero seleccionar el
perfil de deceleraciéon mas adecuado para el sistema.

Velocidad

Tiempo

— Aceleracién temprana | Deceleracion tardia
— Aceleracion constante | Deceleracion constante
— Aceleracion tardia | Deceleracion temprana

Instalacion compactay flexible

El arrancador suave compacto Digistart IS incorpora un
Bypass interno (en modelos de hasta 110 kw [220 A]),

lo que reduce los costes y el espacio al no ser necesarios
componentes externos. Ademas, unidades de mayor
potencia desde 160 kW (360 A) permiten configurar las
conexiones de alimentacion encima o debajo de la unidad
tanto para la entrada como para la salida, lo que simplifica el
cableado. Las unidades se pueden montar juntas para reducir
aun mas las necesidades de espacio en el compartimento.

www.controltechniques.com

Configuracion y supervision faciles

El teclado del Digistart IS dispone de una pantalla gréfica en
varios idiomas, que permite configurary supervisar facilmente
el arrancador suave. Los asistentes de inicio guian al usuario
por las configuraciones habituales de la aplicacién y reducen

el tiempo de puesta en servicio. La pantalla personalizable
también proporciona una supervision del rendimiento en
tiempo real y registros de eventos con fecha y hora que
pueden utilizarse para tareas de mantenimiento y diagndstico,
lo que contribuye a mejorar la disponibilidad de la planta.

Los parametros se muestran en unidades de ingenieria, en
tiempo real, y es posible seleccionar entre una presentacion
numérica o grafica de los mismos. El teclado tiene el nivel de
proteccion IP65y se puede montar en el propio arrancador
suave, o en otro lugar, como en la puerta del compartimento.
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Digistart IS
con opcién de
bus de campo

instalada

S con teclado

ble en panel

Digistart IS con
cableado de control
flexible (entradas

Disposicién
flexible de barras
omnibus en las

unidades de superior, inferiory
160 W(360A)y lateral)
superiores

* La configuracién
estandar de
fabrica es entrada
abajo / salida
abajo.

Prensacable
del cableado
de control del
arrancador
Digistart IS

Terminales
enchufables
faciles de usar
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Modo contra incendios

_Elarrancador suave Digistart IS dispone de un modo contra
incendios incorporado. Este modo se utiliza en aplicaciones
de climatizacion para ayudar a proteger a los ocupantes
del edificio en caso de producirse un incendio mediante la
presurizacion de las vias de evacuacién, para mantener un
entorno sin humo. La activacion de esta funcion desactiva
la proteccion del arrancador suave, garantizando asi su
funcionamiento el mayor tiempo posible.

Funcionamiento con powerthrough

El funcionamiento con powerthrough del arrancador
suave Digistart IS garantiza que seguira funcionando

con 2 fases si uno de los dispositivos de alimentacion se
averia. Esto permite que la planta siga en funcionamiento
mientras se encuentra una solucion a largo plazo.

Potencia mayor

El arrancador suave Digistart IS permite conectar el motor
en linea (3 cables) o utilizando una configuracion delta
interna (6 cables). La configuracion delta interna aumenta la
potencia del arrancador suave, por lo que puede emplearse
una unidad mas pequena. Es una solucion compactay
rentable a la hora de reemplazar arrancadores en estrella/
triangulo con cableado existente que pueda utilizarse.

Conexion en linea

| Digistart

i

- ;Digistart S
i 8 !

Otras funciones avanzadas

Velocidad lenta de avance/retroceso para el
posicionamiento manual de la maquina a baja velocidad

Frenado de CC para maquinas de gran inercia y frenado
eléctrico

Comunicacion con Profibus, DeviceNet y Modbus RTU

E/S ampliables

Opciones de los arrancadores suaves Digistart IS

Codigo de Descripcion

pedido

Digistart Este kit permite el montaje remoto del

IS - Kit de teclado a una distancia de hasta 3 m desde

montajedel el arrancador suave. Para el montaje en

teclado panel, el teclado tiene el nivel de proteccion
IP65.

DigistartIS-  Estas protecciones para los contactos

Proteccion de con los dedos proporcionan el nivel de

contacto con  proteccion IP20 para modelos desde

dedos I1S2x0145B a 1S2x0220B.

DigistartIS-  Proporciona 2 entradas digitales, 3 salidas

Ampliacion de derelé, 1 entrada analégicay 1 salida

E/S analdgica adicionales.

Digistart|IS La placa para fallos de RTD (dispositivos

-Placapara  térmicos resistivos) y GND (proteccién de
fallosde RTDy fallo a tierra) proporciona 6 entradas de

GND RTD PT100y 1 entrada de GND adicionales.
Digistart Permite la supervision en tiempo real de la
IS-Placade  tension de alimentacion, sin necesidad de
medicion de  dispositivos externos. Esta placa también
voltaje proporciona proteccion contra subtension

y sobretension.

*Los valores nominales de la configuracion delta interna se indican en la

Guia del usuario.

www.controltechniques.com
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Opciones de bus de campo y herramientas de software de asistencia

DSSoft Opciones de bus de campo

Cédigo de pedido

Digistart - Interfaz
Modbus

Digistart - Interfaz
PROFIBUS

Digistart - Interfaz
DeviceNet

. Digistart - Interfaz
T2 des EMERSON U S B

El arrancador suave Digistart IS se puede configurar
con el software de puesta en servicio DSSoft. Este
software permite leer, quardary cargar los pardmetros
de configuracién del arrancador suave (se necesita una
interfaz USB o Modbus).

2.5
o
® Many taters

Enable manuslly antered starters after group is created. WinMaster wil attampt to communicate wih the specfied staters

Starter Name

| El software se suministra gratis.
- Descargue la version completa de
| www.controltechniques.com.

Digistart IS

10 www.controltechniques.com

Descripcion
Interfaz Modbus RTU para los

arrancadores Digistart ISy
Digistart CS

Interfaz PROFIBUS para los
arrancadores Digistart ISy
Digistart CS

Interfaz DeviceNet para los
arrancadores Digistart ISy
Digistart CS

Interfaz USB para los
arrancadores Digistart ISy
Digistart CS
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Nameros de modelo y valores nominales de los arrancadores Digistart CS

m

¢S 1 4 018
CS - Arrancador suave compacto AJ ‘ Corriente
1-3-Tamano 4-200-440 VCA
5-200-575 VCA
Los valores nominales corresponden a 40°Cy < 1.000 m.
Nominal Grande
Tamaio Modelo AC53b 4-6:354 AC53b 4-20:340
kW a400Vv A A
CS1x018 75 18 17
1 CS1x042 18,5 42 36
CS1x060 30 60 49
Nominal Grande
Tamafio Modelo AC53b 4-6:594 AC53b 4-20:580
. kW a 400V A A
2 CS2x085 45 85 73
CS3x140 75 140 120
3 CS3x170 90 170 142
€S3x200 110 200 165

Los valores nominales se indican segtin el cddigo de utilizacion AC53b especificado por la norma IEC60947-4-2.

18A: AC-53b4-6:354

Corriente de arranque nominal (A)—‘

Corriente de arranque

s

Tiempo de inactividad (s)

(mdltiplo de FLC)

www.controltechniques.com

Tiempo de arranque (s)
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Nimeros de modelo y valores nominales de los arrancadores Digistart IS

5 1 4 0023 B
IS - Arrancador suave inteligente B - Con Bypass
N - Sin Bypass
Tamafo
Paso de corriente
4-200-440 VCA
6-380-690 VCA
Los valores nominales corresponden a 40°Cy < 1.000 m.
Medio Nominal Medio Grande Intenso
Tamaiio Modelo kwa4o00Vv
i AC53b 3.0-10:350 AC53b 3.5-15:345 AC53b 4.0-20:340 AC53b 4.5-30:330
1S1x0023B 7,5 23A 20A 17A 15A
1A 1S1x0043B 15 43A 37A 31A 26A
IS1x0053B 22 53A 53A 46A 37A
= “H kW a 400 V AC53b 3.0-10:590 AC53b 3.5-15:585 AC53b 4.0-20:580 AC53b 4.5-30:570
AC53b 3.5-15:585 A A A A
IS1x0076B 30 76 A 64 A 55A 47A
1B IS1x0097B 37 97A 82A 69 A 58A
IS1x0105B 55 105A 105A 95A 78A
1S2x0145B 60 145A 123A 106 A 90A
: 1S2x0170B 75 170 A 145A 121A 97A
152x0200B 90 200 A 189A 160 A 134A
152x0220B =110 220A 209A 177A 147 A
Tamanio Modelo e oy AC53a3.0-10:50-6 AC53a3.5-15:50-6 AC53a4.0-20:50-6 AC53a4.5-30:50-6
AC53a3.5-15:50-6
3 153x0255N 132 255A 222A 195A 171A
1S4x0360N 160 360 A 351A 303A 259A
1S4x0430N 220 430A 413A 355A 301A
4 1S4x0650N 315 650 A 629 A 532A 437A
1S4x0790N 400 790 A 790 A 694 A 567 A
1S4x0930N 500 930A 930A 800 A 644 A
15561200N 600 1.200A 1.200 A 1.135A 983 A
5 1S561410N 700 1.410A 1.355A 1.187A 1.023A
1S561600N 800 1.600 A 1.600 A 1.433A 1.227A

Los valores nominales de los modelos de arrancadores IS3x0255N y superiores Digistart IS se indican segun el cddigo de
utilizacién AC53a especificado por la norma IEC 60947-4-2.

255A: AC-53a3.0-10:50-6

Corriente de arranque nominal (A) Arranques por hora

Corriente de arranque (mdltiplo

Ciclo normal con carga (%)

de FLC) "

Tiempo de arranque (s)

12 www.controltechniques.com



Especificaciones de la gama Digistart

Digistart CS

Modos de arranque
Corriente constante/Limite de
corriente
Rampa de corriente
Modos de parada
Marcha por inercia hasta parada
Parada suave con TVR
Especificaciones generales

Rango de corriente
Conexion del motor
Bypass

18 Aa 200 A (nominal)
Enlinea
Interna

Digistart IS

Modos de arranque
Corriente constante/Limite de
corriente
Rampa de corriente
Adaptativo
Kickstart

Modos de parada

Marcha por inercia hasta parada
Arranque suave con TVR
Adaptativo

Alimentacion
Tension de red
CSx4xxx

CSX5xxx

200 a 440 VCA (+10% [ -15%)
200a 575 VCA (+10% [ -15%)

110 a 240 VCA (+10% [ -15%)
0380 a440 VCA (+10% | -15%)

Tension de control

Frecuencia de red 45Hza 66 Hz

Entradas
Arranque Normalmente abierta, 300 VCA max.
== Normalmente cerrada, 300 VCA

max.
Termistor del motor
Salidas de relé
Normalmente abierta, 6 A, 30 VCC
resistiva [ 2 A, 400 VCA, AC11

Normalmente abierta, 6 A, 30 VCC
resistiva [ 2 A, 400 VCA, AC11
Especificaciones medioambientales

Contactor principal

Relé programable

Conformidad con la directiva RoHS  De serie
Proteccién

CSxx018 a CSxx085 1P20
CSxx140 a CSxx200 IPO0

-10°Ca +40°C, méx. 60°C con
reduccion de potencia
-25°Ca+60°C

5% a 95% de humedad relativa

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento
Humedad

Especificaciones generales

Rango de corriente
Conexion del motor
Bypass

23 Aa1.600 A (nominal)
En linea o deltainterna

Interna integrada o externa

Alimentacion

Tension de red
ISXAXXXXX
ISXEXXXXX

Tension de control

Frecuencia de red

Entradas

Arranque

Parada

Reinicio

Entradas programables
Entrada A

Entrada B

Termistor del motor
RTD/PT100

Salidas de relé

Relé de marcha
Salidas programables
Relé A

Relé B

Relé C

Salida analdgica
Salida de 24 VCC

200 a 440 VCA (+10%)
380a 690 VCA (+10%)
1102210 VCA (+10% [ -15%)
0220 a440 VCA (+10% [ -15%)
45Hza 66 Hz

Entradas
24 VCC activa, 8 mA aprox.
Normalmente abierta
Normalmente cerrada
Normalmente abierta o cerrada

Normalmente abierta o cerrada
Normalmente abierta o cerrada

Salidas
10 Aa 250 VCA resistiva
5Aa250VCA, AC15pf0.3
Normalmente abierta

Normalmente abierta
Conmutacién
Conmutacion

0-20 mA 04-20 mA

Especificaciones medioambientales

Conformidad con la directiva RoHS

Proteccion
IS1x0023B aIS1x0105B
1S2x0145B a IS5x1600N

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad
Revestimiento de conformacion

De serie

1P20

IPO0

-10°Ca +40°C, max. 60°C con
reduccion de potencia

-25°Ca 60°C

5% a 95% de humedad relativa
De serie

(€8]



&

&

EMERSON.

Industrial Automation

i

N ..

Dimensiones de la gama Digistart

Digistart CS Digistart IS Opcion de bus de campo

‘Wi

Dimensiones del Digistart CS « Dimensiones del Digistart IS
Tamaiio An(;l\l;;ra Altura (H) PrOﬁ:;‘;Idad Peso Tamaiio An&l:;;ra Altura (H) Pmﬁ;:;‘;ldad Peso
1 98 mm 203 mm 168 mm 2,1kg 1A 196 mm 3,2kg
(3,86 plg) (7,99 plg) (6,61 plg) (4,63 1b) 156,4 mm 294,6 mm (7,72 plg) (7,11b)
5 145 mm 215mm 196 mm 4,1kg - (6,16 plg) (11,60 plg) 226 mm 4,8 kg max
(5,71 plg) (8,46 plg) (7,72 plg) (9,04 1b) (8,90 plg) (10,61b)
3 202 mm 240 mm 217 mm 6.5 kg 5 282 mm 438 mm 254 mm 16 kg
(7,95 plg) (7,99 plg) (8,54 plg) (14,331b) (11,00plg)  (17.24plg) (10,00 plg) (35,3 Ib)
3 394 mm 460 mm 284 mm 25kg
(1551plg)  (18,11plg) (11,18 plg) (55,11b)
Dimensiones de la opcion de bus de campo = 430 mm 694 mm* 302mm 53,5 kg max
. e Profundidad (16,93plg)  (27.32plg)*  (11,89plg)  (1181b)
o w) Altura (H) (D) Peso : 574 mm 862 mm* 364 mm 140 kg
Bus de 35mm 157 mm 90 mm 0.25kg (22,60plg)  (33,94plg)”  (14,33plg)  (308,71b)
€ampo (1,38 plg) (6.18plg) (3,54 plg) (0.611b) . “Altura maxima con barra 6mnibus

14 www.controltechniques.com



.ﬁ@\\ CONTROL
' TECHNIQUES

u
AN\

Otros productos de Control Techniques

Gracias a nuestras lineas de productos sencillas y flexibles, elegir el accionamiento adecuado es muy facil. Para
soluciones mas exigentes, los ingenieros de nuestra red de centros de accionamientos y distribuidores estan a su
- disposicion para satisfacer sus necesidades y proporcionarle asesoramiento. Si desea obtener mas informacion,

consulte los folletos indicados a continuacion.

Perfil de la compaiiia Control
Techniques
Descripcion general de la companla

Accionamientos, sistemas de
accionamientos y servoaccionamientos
Descripcion general de los productos
100V /200V[400V/[575V][690V
0,25kWa1,9MwW

Commander SK

Accionamiento de CA universal
100V /[200V/[400V[575V] 690V
0,25kWa 132 kw

Unidrive SP montado en panel
Servoaccionamiento de CA de alto
rendimiento

200V /400V 575V [ 690V

0,37 kWa 132 kw

Unidrive SP independiente
Accionamiento de CA de mayor potencia
400V [575V /[ 690V

90 kW a 675 kw

Unidrive SP modular

Accionamiento modular de CA de gran
potencia

200V [ 400V [575V 690V

45kWa 1,9 MW

Mentor MP

Accionamiento de CC de alto rendimiento
400V [ 575V /690 V

25Aa7.400A

Digitax ST

Servoaccionamiento inteligente,
compacto y dinamico

200V [ 400V

0,72Nma 19,3Nm (57,7 Nm max.)

Affinity

Accionamiento especial para climatizacion
en la automatizaciony refrigeracién de
edificios

200V [400V[575V [ 690V

0,75kWa 132 kW

Unimotor fm

Servomotor de CA sin escobillas de alto
rendimiento

0,72Nma 136 Nm (408 Nm max.)
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